
AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500,Fax'. +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

*t
&AGRoLABGFIOUP

0l

AGROLAB Umwelt Dr.-HelFStr. 6,24107 Kiel

GEMEINDE LATENDORF
über AMT BOOSTEDT-RICKLING
TWETE 9
24598 BOOSTEDT

PRÜFBERICHT
Auftrag

Your labs. Your service

NT BOOSTEDT.RICKLING

Eing. 0 4. 11ov

Datum

Kundennr

30.10.2025

1502458

a
N
D
@o

6

@

No
@oN

tl
N

!rol

6
6o6

Nöo
zoL
rJl

No
d

oooo

Analysennr.
Probeneingang

I Probenahmez
€ Probenehmer

? funOen-Probenbezeichnung
€

Probengewinnung
Entnahmestelle
Messpunkt
Straße
PLZ|Ort
Amtl. Messstellennummer

Einheit

P isch-chemische Parameter

Sensorische Prüfungen

2492429 Wasserwerk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
882280 Trinlaruasser
23.10.2025
23.{0,2025 08:30
Klaus Schümann (1176)
Schü L1

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Wassenrverk Latendorf
Netzprobe Torsten Hamann, Bad
Hauptstr.2l
24598 Latendorf
250000050000000003530

Grenzwert
TrinkwV
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Ergebnis Best.-Gr Methode

Wassertemoeratur (vor Ort) c 12.8 0 DIN 38404-4 :1976-12
uS/cm 10 2790Leitfähigkeit bei 25"C (Labor) 245 DIN EN 27888 : 1993-11

oH-Wert Labor) 7,76 z 6,5 - 9,5 DIN EN ISO 10523 :2012-04
Temoeralur [abor) 14,1 0 DIN 38404-4 :1976-12

NTU 0.44 0,05 1Triibuns (Labor) DIN EN ISO 7027-1 i2018-11

m-1 0.16 0.1 0.5SAK 436 nm (Färbunq, quant.) DIN EN ISO 7887 :2012-04
pH-Wert (bei SAK 436-
Messuno)

7,86 0 DIN EN ISO 10523 
"2012-04

Temperatur (bei SAK 436-
Messuno)

19,6 0 DIN 38404-4 :1976-12

ohne 0Geruch (vor Ort) DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C,

Geschmack organoleptisch (vor
Ort)

annehmbar 0 DIN EN 1622 : 2006-'10 (Anhang Cl

An

Kationen

ionen

AG KieI
HRB 26025
USt-ldNr.A/AT-lD No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wmmer
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DAKKS

mo/l 1 250Chlorid (Cl) 9,8 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mo/l <0.5 (+l 0,5 50 DIN ISO 15923-1 :2014-07
Nitrit NO2) mqll <0,001 (NWG) 0,005 0,5 6l DIN ISO 15923-1 : 2014-07

mo/l 0.21 0,03 6.7 4) DIN ISO 15923-1 :2014-07Orthophosphat (o-P04)
mmol/l 2.04 0.03 DIN 38409-7:2OO5-12Säurekaoazität bis oH 4.3
oc 19.6 0 DIN 38404-4 :1976-12Temperatur bei Tikation KS 4,3
mo/l 121.4 0.6 BerechnunoHvdrooencarbonat
mo/l 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07Sulfat (SO4) 11

s:V;zffiE
",mss

.".'. Dlutsch!'' Akkrcdlü.rung$tclle
DPL-22Griü-{X)



AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.; +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

PRÜFBERICHT

Auftrag

Analysennr.

.t
&AGRoLABGROUP

Your labs. Your service.

Datum

Kundennr

30.10.2025

1502458

Einheit

2492429 Wassenrverk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach Trinl(üV
882280 Trinlevasser

Grenzwert
Ergebnis Best.-Gr. Trinkwv Methode
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Summarische Parameter

Calcium (Ca) mo/l 42,0 0.1 DIN EN ISO 17294-2i2017-01

Maonesium (Mo) mo/l 1.78 0.1 DIN EN ISO 17294-212017-01

Natrium (Na) mo/l 6.28 0.1 200 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Kalium (K) mo/l {.03 0.1 DIN EN ISO 17294-2.2017-01

Ammonium (NH4) mq/l <0.020 (+) 0.02 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

1 DIN EN 1484o
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Gasförm e Komponenten

Anorganische Bestandteile

Leichtfl üchtige Halogen koh lenwasserstoffe ( LH KW)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Berechnete Werte

Geschäftsführer
Dr. Paul Wmmer
Dr, Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl
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DAKKS
Deutscha
Akkrcdltlcrungsstel le
DPl-226trÄ0t-@

Basekapazität bis nH 8,2 mmol/l 0.07 0,01 DIN 38409-7:2OO5-12
Temperatur bei Titration KB 8,2 oc 14.2 0 DIN 38404-4 :1976-12
Sauerstoff (O2) oelöst mo/l 2.2 0.1 DIN EN 25813:1993-01

Arsen (As) mo/l <0.001 0.001 0.01 DIN EN ISO 1 2017-0'.|

Aluminium (Al) mo/l 0.01<0,01 0,2 DIN EN ISO 17294-2'.2017-01

Antimon (Sb) mo/l <0,001 0,001 0,005 DIN EN ISO 17294-2i2017-01

Blei(Pb) mo/l <0,001 0.001 0.01 5l DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Cadmium (Cd) mo/l <0.0003 0.0003 0.003 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Eisen (Fe) mo/l 0.052 0.01 o.2 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Kuofer (Cu) mq/l 0,074 0.003 2 5\, DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Manoan (Mn) mo/l <0.005 (+l 0.005 0.05 DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Nickel(Ni) mo/l <0.002 0.002 0.02 sj DIN EN ISO'17294-2 : 2017-01

Tichlormethan mo/l <0.000,t0 0.0001 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan mo/l 0.0002<0,00020 DIN EN ISO 10301 : '1997-08

Dibrcmchlormethan mo/l <0.00020 0,0002 DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Tibrommethan mo/l <0.00030 0,0003 DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Summe THM (Einzelstoffel mq/l n.b. 0,05 i) Berechnuno
Vinvlchlorid mo/l <0.0001 0.0001 0.0005 DIN EN ISO 10301 : 1997-08

Benzo(b)fluoranthen mo/l <0.000002 0,000002 DIN 38407-39 : 201't-09
Benzo(Kfluoranthen mq/l <0,000002 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzofuhi)oerulen mo/l <0.000002 0,000002 DIN 38407-39:2011-09
lndenofi21-cd)ovren mo/l <0.000002 0,000002 DIN 38407-39:2011-09
PAK-Summe ffrinkwVl mo/l n.b. 0.000'l Berechnunq
Benzo(a)ovren mo/l <0,000002 0,000002 0,00001 DIN 38407-39:2011-09

mo/l o.o17 1NitraUS0 + NitriU3 <0,017 x) Berechnuno
0.05Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 1,12 Berechnunq aus Ca. Mo

Gesamthärte 'dH 6,3 0,25 Berechnunq
Gesamthärte (als
Calciumcarbonat)

mmol/l 1,12 0,025 Berechnung aus Summe
Erdalkalien

Carbonathärte 'dH 5.6 Berechnuno
Ca-Härte 'dH 5.9 0.014 Berechnuno
Mo-Härte odH 0.4 0.023 Berechnuno

odH 0 BerechnunoNichtcarbonathärte 0,7

No.
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2492429 Wassenverk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
882280 Trinkwasser

Grenzwert
Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Methode
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Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleich ht

he Untersuchungen

4) Gemäß "Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungssfotre und Desinfektionsverfahren gemäß S 20 der Tinlcwasseruerordnung" beträgt
die zulässige Zugabe ftlr die verschiedenen Phosphafuerbindungen 2,2 mg/l P

5) Grundlage für den Grenzweft ist 6ine fttr die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
6) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzweft von 0,1 mg/l,
8) Hinter der Stelle der Mischung von Tinkwasser aus zwai oder mehr Wassenverken dai die Calcitlösekapazität im VefteilungsneE den

Weftvon 10 mg/l nicht überschreiten.
9) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als eiüllt, wenn der pH-Wett am Werkausgang gößer oder gleich 7,7 ist.
x) Einzelwefte, die die Nachweis- oder Bestimnungqrenze unteßchrciten, wurdan nicht berücksichtigl.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnls bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimm ungsgrcnze n icht qu antifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis badeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrcnze
nicht nachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Eryebnis bedeutet, der betrcffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Be stimm ungsgrenze q ualitativ nachgewie se n.

Grcnzwert Tinl<wV: Grcnzwefi/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser ftJr den menschlichen Gebrauch
(Trinl<wasserverordn ung - TrinlouV)', Stand 20.06.2023

Die ProbEnahme orfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 t 2006-12

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasseruerordnung.

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar
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DAKKS
Deutschr
Ak*rodltlerunlldelle
DPt22Gt-01{n

Scheinbare Carbonathärte "dH 0 0 Berechnunq
Härtebereich weich Waschmitteloesetz 2007

mmol/l 2.56 DIN 38402-62 :2014-12
mmol/l 2,55 DIN 38402-62 :2O14-12
oÄlonenbilanz .0,55 DIN 38402-62:2O14-12

pH bei Bewertungstemperatur
(oHtb)

7,77 DIN 38404-10:2012-12

pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb) 7.87 DIN 38404-10:2012-12
delta-oH -0.09 DIN 38404-10 2012-12
Sättiounosindex Calcit (Sl) -o.11 DIN 38404-10 :2Q12-12
Calcitlösekapazität mg/l 2 5 8)

9l
DIN 38404-10:2012-12

Freie Kohlensäure (CO2) mq/l 3.7 DIN 38404-10 :2012-12

KBE/ml 0 100Koloniezahl bei20'C 0 Trinkwv S43 Absaa (3) :2023-oa

Koloniezahl bei 36"C KBE/ml 0 0 100 Trinkwv S43 Absatz (3) : 2023-06

E. coli KBE/100m1 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 :2017-09

Coliforme Bakterien KBE/I00m1 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 :2017-09

lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 i 2000-11


